
EQUIPO PHANTOM III (60MINS)

Cuenta con un display en la full-face el cual le da información de presión, tiempo, tempe-
ratura, tiempo real, incluso una brújula en tiempo real mediante una serie de displays 
dentro de la máscara del usuario.

ALARMA VIBRATORIA DE BAJA PRESIÓN Además cuenta con sistema de hombre 
caído, alarma SOS que se acciona en el 
regulador de segunda etapa, alarma 
vibratoria de baja presión en full-face, 
un sistema adaptable de comunicación 
sin tener que cambiar el equipo solo 
sumando accesorios.

Cuenta con:
- Monitoreo de 
batería
- Sistema de comuni-
cación manos libres
- No existen cables o 
circuitos expuestos

Características
-Presión en cilindro. 
-Tiempo de aire 
respirable en minu-
tos. 

Características
- Arnés Nomex con alma de 
Kevlar.
- Soporte lumbar.
- Cilindro de fibra de carbón 4500 
PSI (60 mins)
- Alarma vibratoria en full-face de 
baja presión.
- Alarma visual de LEDS tipo 
estrobo de 360 grados
- Alarma de hombro caído.

Cuenta con:
-Reloj (para que el usuario tenga 
noción del tiempo real y pueda 
aumentar su trabajo en equipo).
- Brújula 
- LEDS tipo semáforo para avisar 
la cantidad de aire en el cilindro.


