
TEE MECÁNICA

Las tés mecánicas pueden utilizarse para cualquier conexión en té en la que hace falta una 
derivación roscada o ranurada. Además se pueden convertir en cruz. La presión máxima se 
aplica a la té mecánica. 

Figura 730 TEE MECÁNICA
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730 Tee Mec. 21/2" X 1" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec. 21/2" X 11/4" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 21/2" X 11/2" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec. 21/2" X 2" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec. 3" X 3/4" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec. 3" X 1" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec. 3" X 11/4" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 3" X 11/2" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 3" X 2" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec 4" X 3/4" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec 4" X 1" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec 4" X 2" NPT Mca. Grinnell
730 Tee Mec 6" X 11/4" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 4" X 21/2" NPT Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 21/2" X 11/4" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 21/2" X 11/2" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 21/2" X 2" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 3" X 11/4" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 3" X 11/2" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 3" X 2" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 4" X 11/4" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 4" X 11/2" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 4" X 2" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 4" X 21/2" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mca 4" X 3" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 6" X 11/4" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 6" X 11/2" Ran Mca. Grinnell 
730 Tee Mec 6" X 2" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 6" X 21/2" Ran Mca. Grinnell 7
30 Tee Mec 6" X 3" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 6" X 4" Ran Mca. Grinnell 
730Tee Mec 8" X 2" Ran Mca. Grinnell
730 Tee Mec 8" X 21/2" Ran Mca. Grinnell
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DERIVACIONES DE SALIDA

Figura 730 Salida de ramal con ramal
roscado hembra BSP 
(Configuración de te)
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Figura 730 Tes mecánicas - roscadas
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Hoja de datos técnicos: G210

Número de pieza

Tamaño nominal tramo x 
ramal

DN
Pulg.

Diámetro de orif.† Máx.*‡ 
Ramal

Carga �nal
kN

Libras

Dimensiones - mm Pulg.
Tamaño 
de perno 

mm
Pulg.

Peso 
Aprox. 

kg
Libras

Mín.
mm

Pulg.

Máx.
mm

Pulg.
A B C D E

730AT2005
50 x 15 38,1 41,3 1,2 66,5 124,0 78,0 53,8 40,4 M10 x 57 1,1

2 x 1⁄2 1,50 1,63 277,1 2,62 4,88 3,07 2,12 1,59  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,5

730AT2007
50 x 20 38,1 41,3 1,9 66,5 124,0 78,0 53,8 40,4 M10 x 57 1,0

2 x 3⁄4 1,50 1,63 433,0 2,62 4,88 3,07 2,12 1,59  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,3

730AT2010
50 x 25 38,1 41,3 3,0 66,5 124,0 78,0 53,8 40,4 M10 x 57 1,0

2 x 1 1,50 1,63 679,1 2,62 4,88 3,07 2,12 1,59  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,2

730AT2012
50 x 32 44,5 47,6 4,8 70,6 124,0 84,3 49,0 40,4 M10 x 57 1,1

2 x 1- 1⁄4 1,75 1,88 1082,1 2,78 4,88 3,32 1,93 1,59  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,4

730AT2015
50 x 40 44,5 47,6 6,3 69,9 124,0 84,3 49,0 40,4 M10 x 57 1,1

2 x 1- 1⁄2 1,75 1,88 1417,6 2,75 4,88 3,32 1,93 1,59  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,5

730AT2505
65 x 15 38,1 41,3 1,2 73,2 133,4 78,0 60,5 46,0 M10 x 57 1,1

2- 1⁄2 x 1⁄2 1,50 1,63 277,1 2,88 5,25 3,07 2,38 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,4

730AT2507
65 x 20 38,1 41,3 1,9 73,2 133,4 78,0 60,5 46,0 M10 x 57 1,1

2- 1⁄2 x 3⁄4 1,50 1,63 433,0 2,88 5,25 3,07 2,38 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,4

730AT2510
65 x 25 38,1 41,3 3,0 73,2 133,4 78,0 60,5 46,0 M10 x 57 1,1

2- 1⁄2 x 1 1,50 1,63 679,1 2,88 5,25 3,07 2,38 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,4

730AT2512
65 x 32 50,8 54,0 4,8 76,2 133,4 90,4 55,6 46,0 M10 x 57 1,1

2- 1⁄2 x 1- 1⁄4 2,00 2,13 1082,1 3,00 5,25 3,56 2,19 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,5

730AT2515
65 x 40 50,8 54,0 6,3 78,0 133,4 91,2 55,1 46,0 M10 x 57 1,2

2- 1⁄2 x 1- 1⁄2 2,00 2,13 1417,6 3,07 5,25 3,59 2,17 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,6

730MT2520
65 x 50 50,8 54,0 9,9 81,0 133,4 101,6 62,0 46,0 M10 x 57 1,2

2- 1⁄2 x 2 2,00 2,13 2215,1 3,19 5,25 4,00 2,44 1,81  3⁄8 x 2- 1⁄4 2,7

730AT2605
65 x 15 38,1 41,3 1,2 74,5 142,7 78,0 62,0 47,5 M10 x 57 1,1

76,1 mm x 1⁄2 1,50 1,63 277,1 2,94 5,62 3,07 2,44 1,87 – 2,5

730AT2607
65 x 20 38,1 41,3 1,9 74,5 142,7 78,0 62,0 47,5 M10 x 57 1,1

76,1 mm x 3⁄4 1,50 1,63 433,0 2,94 5,62 3,07 2,44 1,87 – 2,5

730AT2610
65 x 25 38,1 41,3 3,0 74,5 142,7 78,0 62,0 47,5 M10 x 57 1,1

76.1mm x 1 1,50 1,63 679,1 2,94 5,62 3,07 2,44 1,87 – 2,5

730MT2612
65 x 32 50,8 54,0 4,8 77,7 142,7 90,4 57,2 47,5 M10 x 57 1,5

76,1 mm x 1- 1⁄4 2,00 2,13 1082,1 3,06 5,62 3,56 2,25 1,87 – 3,3

730MT2615
65 x 40 50,8 54,0 6,3 79,5 142,7 90,4 57,2 47,5 M10 x 57 1,6

76,1 mm x 1- 1⁄2 2,00 2,13 1417,6 3,13 5,62 3,56 2,25 1,87 – 3,6

730MT2620
65 x 50 50,8 54,0 9,9 82,6 142,7 101,6 63,5 47,5 M10 x 57 1,7

76.1mm x 2 2,00 2,13 2215,1 3,25 5,62 4,00 2,50 1,87 – 3,7

730MT3005
80 x 15 38,1 41,3 1,2 81,0 155,7 78,0 65,0 56,1 M12 x 89 1,7

3 x 1⁄2 1,50 1,63 277,1 3,19 6,13 3,07 2,56 2,21  1⁄2 x 3 3,7

730MT3007
80 x 20 38,1 41,3 1,9 81,0 155,7 78,0 65,0 56,1 M12 x 89 1,7

3 x 3⁄4 1,50 1,63 433,0 3,19 6,13 3,07 2,56 2,21  1⁄2 x 3 3,7


