
VÁLVULA MARIPOSA C/SWITCHES 2” RAN X RAN

Las válvulas de mariposa para protección contra incendios sirven como válvulas de control 
que encienden o cierran el flujo de agua a las tuberías que sirven a los sistemas de rociado-
res contra incendios o tuberías verticales. Con switch supervisor, fabricado de Hierro Dúctil, 
presión máxima de 300 psi, aprobada UL/FM.

51021A VÁLVULA MARIPOSA C/SWITCHES 2” RAN X RAN

59300G020WSNF 

59300G025WS 

59300G030WS 

59300G040WS 

59300G060WS 

59300G080WS 

59300G0100WS 

BFV-300 GR Válvula de Mariposa C/Switch 2 " Ran X Ran G Fire Mca. Tyco 

BFV-300 GR Válvula de Mariposa C/Switch 2 1/2" Ran X Ran G Fire Mca. Tyco 

BFV-300 GR Válvula de Mariposa C/Switch 3" Ran X Ran G Fire Mca. Tyco 

BFV-300 GR Válvula de Mariposa C/Switch 4" Ran X Ran G Fire Mca. Tyco

BFV-300 GR Válvula de Mariposa C/Switch 6" Ran X Ran G Fire Mca. Tyco 

BFV-300 GR Válvula de mariposa C/Switch 8" Ran X ran G Fire Mca. Tyco 

BFV-300 GR Válvula de mariposa C/Switch 10" Ran X ran G Fire Mca. Tyco 


